
PULISCI TENDE
REINIGUNGSMITTEL FÜR DIE REINIGUNG VON VORHÄNGEN

Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Lösung von nichtionischen Tensiden mit schneller biologischer Abbaubarkeit und Schmutztrenner. Enthält keine
Lauge, Ammoniak, Parfüm, Farbstoffe und Lösungsmittel.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Fleckenentferner speziell für die Reinigung aller Vorhangstoffe und Pavillons im Außenbereich. 

LEISTUNGEN:

PULISCI TENDE ist ein Reinigungsmittel speziell für die effektive Reinigung von Outdoor-Textilien.

PULISCI TENDE:

ist ein idealer Reiniger für die Reinigung von Außentextilien aus Acryl, Polyester, Dacron, Nylon, Kevlar 
und anderen Materialien;
entfernt schnell Schmutz, Schwärzung, Salzsmog und Exkremente und stellt deren ursprüngliche Farbe 
und Glanz wieder her;
schwächt die Fasern nicht und verderbt die Farben der Textilien nicht;
enthält keine Lösungsmittel, ist geruchlos;
handelt sich um ein umweltfreundliches Produkt, das leicht biologisch abbaubar ist;
hat geringe Schaumbildung.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Bereit zum Gebrauch.
Sprühen Sie PULISCI TENDE auf die zu behandelnde Oberfläche und warten Sie einige Minuten.
Reiben Sie die Oberfläche mit einem Schwamm oder einer Nylonbürste, bis der Schmutz vollständig
entfernt ist.
Spülen Sie mit Wasser ab. Lassen Sie einige Minuten einwirken und dann spülen Sie mit Wasser ab.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Verwenden Sie nicht auf inneren Textilien.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten 
Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, 
den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender 
entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die 
unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. 

WARNHINWEISE:

WARNHINWEISE: ACHTUNG

Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitstipps: Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. – Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Zutaten gemäss Verordnung (EG) Nr. 648/2004: 
Phosphate 5%< C <15%, anionische Tenside <5%

UFI: SK20-4070-800E-HD9M



VERPACKUNG:

0,75 lt PE-Spray – Karton 6 Stck.
5 lt PE-Kanister – Karton 4Stk.

ERTRAG:

Je nach Verschmutzung ca. 750 ml/ 7-10 m².

TECHNISCHE DATEN:

Physikalischer Zustand: farblose Flüssigkeit
Spezifisches Gewicht (g/cm3): 1,095
pH (20°C) rein: 11
Flammpunkt (ASTM): > 90°C
Löslichkeit in Wasser: wasserlöslich

LAGERUNG:

Lagern Sie das Produkt dicht verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C in einer belüfteten
Umgebung, fern von Wärmequellen und nicht für längere Zeit der Sonne ausgesetzt. Bei niedrigen
Temperaturen (<10°C) kann das Produkt dickflüssig werden, ohne die Verwendung oder Leistung zu
beeinträchtigen. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.
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